Bestekomschrijving: Vector verticale platformlift van ThyssenKrupp Monoliften B.V.

	80
	LIFTINSTALLATIES

	
	

	80.00
	ALGEMEEN

	
	

	80.00.20
	EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

	
	

	80.00.20.02
	BOUTVERBINDINGEN

Montagepunten zie opsteltekening van de liftleverancier

	
	

	80.00.20.09
	BOREN/LASSEN/SLIJPEN/AANWERKEN
Het boren van gaten in, het lassen en slijpen aan bouwkundige constructies behoort tot de werkzaamheden van de aannemer, maar is alleen na toestemming van de directie toegestaan.

De aannemer is verantwoordelijk voor het aanwerken van gaten, sleuven, sparingen en dergelijke die door of vanwege hem zijn gemaakt.

	
	

	80.00.20.19
	VOORSCHRIFTEN
De lift dient te voldoen qua afmetingen aan het gestelde in het boekje Handboek voor Toegankelijkheid, 3e druk.

	
	

	80.00.32
	INFORMATIE OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

	
	

	80.00.32.05
	REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES
De revisiebescheiden moeten bestaan uit door de aannemer aan de directie te verstrekken revisiebescheiden:

Een gebruikershandboek voor de liftinstallatie conform het gestelde in de Richtlijn Machines.

	
	

	80.00.40
	RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

	
	

	80.00.40.02
	TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van de montage van de installatie.

Onderdeel: de liftinstallatie.

· te garanderen door: de liftleverancier.

· periode: twaalf maanden.

	
	

	80.11
	FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE ONDERDELEN

	
	

	80.11.10-a
	LIFT MET BETREEDBAAR PLATEAU

	
	

	80.11.10-a.0
	LIFT MET BETREEDBAAR PLATEAU
Elektrische lift voor personen (2006/42/CE)
Fabrikaat: ThyssenKrupp Monoliften BV
Type: Vector.

Hefvermogen : 410 kg
Nominale hefsnelheid (m/s): 0,15

Hefhoogte <0,0> (m): volgens tekening

Aantal stopplaatsen <1,2,3,4,5> (st.): volgens tekening

Aantal schachttoegangen <1,2,3> (st.): volgens tekening

	
	

	80.11.10-a.4
	RITBESTURING NORMAAL BEDRIJF

Platformbesturing:

· vasthoudcontacten.

· verzamelbesturing in beide richtingen
Vollastschakeling.
Overlastschakeling.

	
	

	80.11.10-a.01
	ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE

De lift als op tekening is aangegeven.

	
	

	80.12
	TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

	
	

	80.12.10-a
	TEKENINGEN

	
	

	80.12.10-a.0
	TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.

· de inrichting schacht.

Aantal te verstrekken exemplaren:

· ter goedkeuring (st.): 2.

· goedgekeurde   (st.): 1.

aan de directie

	
	

	80.12.10-a.01
	ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE

De lift als op tekening is aangegeven.

	
	

	80.12.20-a
	INSTALLATIE BEREKENING

	
	

	80.12.20-a.0
	PLATFORMLIFT INSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen berekening:

Berekeningsgrondslagen NPR 5081, vervoerscapaciteit

Aantal te verstrekken exemplaren:

· ter goedkeuring: 2-voud.

· goedgekeurde  : 3-voud.

· verstrekkingsvorm: digitaal

aan de directie

	
	

	80.12.20-a.01
	ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE

De lift als op tekening is aangegeven.

	
	

	80.13
	KEURING

	
	

	80.13.10-a
	BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT

	
	

	80.13.10-a.0
	KEURING LIFTINSTALLATIE

De aannemer draagt er zorg voor dat de liftinstallatie voor de ingebruikneming daarvan wordt goedgekeurd door:

· Erkende keuringsinstantie voor het keuren van liften.

· de keuring dient te geschieden volgens de machine richtlijn 2006/42/CE.

	
	

	80.13.10-a.01
	ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE

De lift als op tekening is aangegeven.

	
	

	80.31
	LIFTPLATFORM

	
	

	80.31.11-a
	BETREEDBAAR LIFTPLATFORM

	
	

	80.31.11-a.0
	BETREEDBAAR LIFTPLATFORM
Fabrikaat: ThyssenKrupp Monoliften BV

Type: Vector.

Uitwendige schachtafmeting (mm): 1375 x 1600 ( afhankelijk van de plateau afmeting).

Bouwkundige sparing (mm): 1405 x 1603.

Frameconstructie:

· materiaal: <stalen sandwichpanelen en / of glaspanelen>
· afwerking: <poedercoating in RAL 9003 en / of een poedercoating in een nader te bepalen RAL kleur.>
Platformvloer:

· materiaal: rubberen noppenvloer.

· afmeting (mm) <900 x 1280 of 900 x 1480 of 1000 x 1480 of 1100 x 1480 of 1000 x 1280 of 1000 x1980 of 1100 x 1580>

	
	

	80.31.11-a.4
	BETREEDBAAR LIFTPLATFORM, SCHACHTDEUR
Fabrikaat: ThyssenKrupp Monoliften BV

Type: <Vector>
Uitvoeringsvorm: enkelvleugelige draaideur.

Vergrendeling: elektrisch / mechanisch, lift kan uitsluitend bewegen bij gesloten deuren.

Bediening: grote drukknoppen, uitgevoerd als overname besturing.

Deurafwerking inclusief kozijn en dagkanten: staal.

Vrije doorgang (b x h) (mm): <900 x 2000 of 900 x 2100>

	
	

	80.31.11-a.5
	BETREEDBAAR LIFTPLATFORM, VOORZIENINGEN

Bedieningspaneel:

· bedieningsknoppen: drukknoptableau, alarmknop met akoestisch alarm.
· noodstopschakelaar.

· noodverlichting: verlichting in bedieningspaneel op accu.

· Telefoon: toestel op bedieningspaneel

	
	

	80.31.11-a.01
	ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE

De lift als op tekening is aangegeven.

	
	

	80.33
	AANDRIJVINGEN

	
	

	80.33.11-a
	LIFTMACHINE ELEKTRISCHE PLATFORMLIFT

	
	

	80.33.11-a.0
	LIFTMACHINE ELEKTRISCHE PLATFORMLIFT

Liftmachine:

· aansturing van schroefspindel.
· hefsnelheid (m/s): 0,15.

Elektromotor:

· nominale spanning (V): < 400 V, 3ph+0+A of 230 V, 1ph+0+A>
· opgenomen vermogen (kW): 3,0.

· 16 Ampère, trage zekering

Toebehoren:

· veiligheidsmoer: onder de aandrijfmoer ter voorkoming van vrije val.

	
	

	80.33.11-a.01
	ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE

De lift als op tekening is aangegeven.

	
	

	80.34
	BESTURING EN SIGNALERING

	
	

	80.34.11-a
	RITBESTURING/SIGNALERING NORMAAL BEDRIJF

	
	

	80.34.11-a.0
	RITBESTURING NORMAAL BEDRIJF

Platformbesturing:

· vasthoudcontacten

· verzamelend in beide richtingen.

Signalering bij overbelasting.

Bij stroomuitval kan men de lift handmatig met een noodhandslinger laten zakken naar een onder liggend niveau. Als optie kan dit ook d.m.v. een accu voorziening De deur kan dan handmatig worden ontgrendeld.

	
	

	80.34.11-a.01
	ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE

De lift als op tekening is aangegeven.

	
	

	80.80
	TOEBEHOREN (OPTIES)
· Afgifte CE-Certificaat na oplevering lift (standaard).
· Gehele lift is altijd afgewerkt (standaard).
· Liftdeuren voorzien van zelfsluitfunctie (standaard)
· Overlastsignalering op het platform teneinde overbelasting te voorkomen (standaard)
· Liftdeuren type ?? zonder glasvenster (standaard)
· Liftdeuren type ?? voorzien van één klein glasvenster (standaard)
· Telefoon en alarm op het bedieningspaneel (standaard)
· Schacht voorzien van een dak incl. verlichting afgewerkt in RAL9003
· Platform met een afmeting van 900 x 1280 of 900 x 1480 of 1000 x 1480 of 1100 x 1480 of 1000 x 1980 of 1000 x1280 of 1100 x 1580.
· 60 minuten brandvertragende liftdeuren type A-60 voorzien van één klein glasvenster.

· Dagmaat liftdeuren 900 x 2000 mm of 900 x 2100 mm (b x h)
· Liftdeuren voorzien van automatische deuropeners.
· Automatische deuropeners op afstand bedienbaar
· Schoolvergrendeling voorzien van een automatische heffing
· Zijde A voorzien van geharde en gelaagde glaspanelen
· Zijde B voorzien van geharde en gelaagde glaspanelen
· Zijde C voorzien van geharde en gelaagde glaspanelen
· Zijde D voorzien van dichte panelen machine zijde
· De lift is voorzien van gehard en gelaagd glaspaneel met een speciale afmeting.
· Ingebruikname keuring door het Liftinstituut (bij een ingebruikname keuring dient de liftschacht goed verlicht te zijn)
· Liftplatform voorzien van een opklapbaar zitje
· Akoestisch signaal bij aankomst op de stopplaatsen
· Dichte schachtpanelen afwerken in een zijdeglans met de kleur RAL9003
· Liftdeur op zijde B voorzien met een dagmaat van 900 x 2000 mm of 900 x 2100 mm

	
	

	80.80.11-a
	HULPWERKTUIGEN LIFTINSTALLATIE

	
	

	80.80.11-a.0
	HULPWERKTUIGEN LIFTINSTALLATIE

Opbergconstructie voor hulpwerktuig.
Een blokkeerstuiting onder het platform i.v.m. onderhoudswerkzaamheden.

Liftboek.

Een hoofdschakelaar.

Sjouwhulp.

	
	

	80.80.11-a.01
	ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE

De lift als op tekening is aangegeven.

	
	

	80.80.12-a
	NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT

	
	

	80.80.12-a.0
	NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT

Fabrikaat: ThyssenKrupp Monoliften BV

Type: Sticker. 

Opschriften: volgens voorschrift.

	
	

	80.80.12-a.01
	ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE

De lift als op tekening is aangegeven.


